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输油站数智化解决方案

09020901

井口数智化解决方案

技术介绍

科学决策-辅助工具

可视化展示和模拟仿真

分析指标数据，预测报警提醒

挖掘问题原因 

运行管理-支撑平台

精细化管理

实现安全稳定高效运行

少人化、无人化站场

现场分析-管控中心

整合现场监测、监控系统

现场综合分析展示

技术介绍

全面支持油气生产过程智能管理，为油田稳产保驾护航。

功能特点

工况诊断/产液量计算自动实时监测 远程启停 入侵报警/实时监控

核心功能

生产动态分析

生产计划统筹

现场作业管理

生产在线计量

设备远程诊断

能耗在线优化

报表自动化

报警预警中心

智能分析中心

应用效果

通过智能化站库九大核心应用，全面提升输油站全方位感知、综合性预判、一体化管控、自适应优化四项能力，实现

输油站库智能化运营，支撑站库、分公司、集团公司一体化数字运营模式建立。
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低压气井增压助排技术

09040903

长输管道数智化解决方案

技术介绍

该装置采用油气混输双螺杆泵，同时具备压缩机和外输泵的功能，适用于对各类低压气井、自喷油井进行增压助排。

适用范围

1、入口压力≥0.01MPa、出口压力≤1.8MPa；

2、适用于低压气井、自喷油井。   

技术优势

采用内循环以及自动补偿系统，解决混输泵气蚀问题

伴生气压缩放热增温，给外输油气加温

采用双相补偿技术，控制气液平衡

可实现液、气、固体的多相混输

技术介绍

实现管网运行中天然气、电力能耗的数字化监控、智能化分析、系统化管理。

应用效果

统一数据标准，提高数据质量
数据资产价值的增值

构建数据关联关系 建立数据清洗、优化模型

管道能效专项监测          能耗分析          预警报警          用能优化          能源绩效          碳排放

实时监测展示 一体化运行统计 自定义周期统计 “两线三区”评价

大数据优化提升 能效诊断对标

能效预测

分公司用能考评 常用业务报表

管            控

数据上

深化集成数据 规范指标计算

业务上

深度整合资源 立体管控评价

技术上

智能预测能效 方案优化提升
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技术介绍

伴生气回收及利用包括套管气（罐顶气）回收、井场发电和无害化燃烧三种技术。

伴生气回收及利用技术

09060905

液驱油气增压混输技术

适用范围

1、入口压力≥0.1MPa、出口压力无限制；

2、适用于高气液比、高产油气井和外输站/线。   

技术介绍

技术优势

不限介质和流态

不限压力和排量

可根据工况进行定制化设计和选型

安全性强、自动化程度高

设有超压保护，设旁通阀及管路

低噪音不影响人员身体健康

该装置采用油气混输压缩机，同时具备压缩机和外输泵的功能，主要应用于降低高压油气井和集油干线回压，实现

油气混输。

全密闭套管气智能回收装置

采用双螺杆压缩机，实现油田伴生气（油井

套管气、大罐气）回收利用。

伴生气发电机组

发电产生400V电能，输出至厂区内网并入，

供抽油机和井场用电。

发电机组产生的缸套水、烟气排气热量可以

用于多功能罐、水套炉加热。

洁净燃烧CCU装置

采用金属纤维平面燃烧器，VOCs焚毁率可

达99.99%，无需限制进气浓度，燃烧后产生

的烟气可直接排放。

主要应用于产气量低或者CH4等含量低、现

场不允许自由排放的井站。
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油田污油泥深度处理技术

09080907

雾化超声耦合技术

技术介绍

利用多频（高于20KHz）声波作用于液体时产生的空化作用，使用声场+微乳液的雾化超声偶和技术。

声场强化+药剂洗脱

超声反应器内的含油泥砂在多频、驻波声场和表活剂作用下，将油污从固体颗粒中分离下来，使原油得到回收。

在药剂破乳的同时，引进超声技术，超声波在液体媒质中传播时,不仅具有空化作用,而且还有机械搅拌作用和热效

应，改变了油-水界面、固体颗粒、水相媒介的性质，降低了原油的黏度，提高了原油的流动性，使得原油更加易于脱

离黏土颗粒，实现原油回收。

空化作用

机械效应

热效应

超声优化

药剂配伍

技术集成

技术原理

采用两相卧螺离心机+三相碟片分离机技术，完成油、水、泥的三相分离产出。

可以根据客户对于污油泥处理的要求，进行设备选型、也可选配化学药剂（絮凝剂、破乳剂）和装置。
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技术介绍

技术特性

1）出水水质达A1级；

2) 寿命长（耐腐蚀，反吹、反洗、滤料再生）；

3) 综合利用单片机、传感器和计算机控制技术，自动化程度高；

4) 橇装化快速连接，操作方便；

5) 占地面积小，后期维护费用低、运营费用低等优点。

提升泵 加药装置（混凝剂、絮凝剂） 多功能含油污水处理装置

1号石墨烯复合活性过滤器0号石墨烯复合活性过滤器可拆卸超亲水高温
膜水处理设备

   来水
含油≤100mg/L
SS≤100mg/L

出水
含油≤30mg/L
SS≤30mg/L

出水
含油≤15mg/L

SS≤8mg/L

出水
含油≤10mg/L

SS≤4mg/L

出水：A1级
含油≤5mg/L
SS≤1mg/L

粒径中值＜1.0um

含油污水精细过滤一体化技术是针对油田污水成分复杂、油田回注要求高的特点，采取多种水处理工艺组合将油

田污水处理成合格水质，其装置构成包括多功能含油污水处理装置、石墨烯复合活性过滤器（一至二级）、可拆卸超

亲水高温膜水处理设备。

含油污水精细过滤一体化技术
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