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压裂增产技术
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清洁压裂液体系

06020601

立体全支撑缝网压裂技术

技术特点

无需混配车、液体在线转换、 满足造缝、携砂 需求

液体表面/界面张力低，能解除水锁伤害 

液体粘度调整灵活 、增粘能力好，动态携砂能力强 

技术特点

200-800目高强度微支撑剂，支撑次级微裂缝，微支撑剂：进得去，走得远，撑得住

纤维聚合剂+支撑剂脉冲注入，主裂缝形成“廊-柱”式高导流支撑

纤维聚合剂：增强压裂液的携砂能力，增高支撑缝高，增加支撑缝长

适用范围

天然裂缝发育储层               致密油、致密气

应用情况

在延长、长庆、新疆油田以及中石化煤层气进行了应用，取得了较好效果。

适用范围

页岩气、致密气、页岩油、致密油等储层 

低温、高渗、底水等常规砂岩油藏改造

应用情况

累计完成100余井次，用液超600万方， 在多区块、多口井中实现了工艺及效果突破

四川深层页岩气应用改体系，平均单段用液量增加3%，加砂强度5.76t/m ，取得较好改造效果 ，通过液体变化与加

砂组合的变化形成高导流能力复杂缝网，最高砂比为40%。

压裂增产技术

降阻率高（接近80%）、减阻保持率好（＞95% ） 

具有良好的耐温、抗盐性能，返排液可重复利用

微粉专用输送系统



服务内容

地质/工程甜点识别与可压性评价

段长/簇间距/射孔参数（极限限流等）优化

井间干扰/缝间干扰模拟，压裂规模优化

套变等工程风险评估

压裂裂缝实时监测技术：微地震、光纤、稳定电场

压后产量剖面测试技术：光纤、量子示踪剂

压后综合评估

地质工程一体化技术服务

06040603

高效纳米乳液渗吸驱油技术

技术特点

乳液驱油剂分子尺寸在几十纳米，容易进入致密储层微细孔隙中

高效表/界面活力，可以将油水界面降低至10-3mN/m，提高驱油效率

拆散水分子间缔合结构，提高可注性

改变储层岩石表面润湿性

适用范围

增能-压裂-驱油一体化工艺

单井注液吞吐提高采收率

压裂增产技术

井组水驱

单井注气吞吐（注气同时拌注乳液驱油剂）

应用情况

延长油田、新疆致密油、山西致密砂岩气开展了大量现场应用，增产效果明显。

清水渗吸驱油实验 

0.3%纳米渗吸驱油剂渗吸驱油实验



技术特点

量子示踪剂产量剖面监测技术

06060605

暂堵转向压裂技术

技术特点

采用可降解、环保无毒的PLA材料，降解时间可调可控，最低使用温度38℃，最高160℃

形成了暂堵球、暂堵剂颗粒、暂堵粉末等成系列产品，具有炮眼封堵和缝内封堵的功能，可用于酸化和压裂施工

适用范围

老井重复压裂

水平井分段多簇体积压裂，提高簇之间的改造效率和裂缝复杂程度

套变井、超深井等无法下入分层工具进行分层压裂的情况

压裂增产技术

应用情况

在四川页岩气、新疆致密油、山西煤层气开展了大量现场应用，暂堵效果明显。

监测时间长，3-5年内连续测试，为油气藏分析提供可靠数据，为后期井位部署及改造甜点，优选和规模优化提供依据

可标记油气水三相，共计180个代码，可满足60层的动态监测，无毒、无放射性，互不干扰，检测精确

可覆膜于各种支撑剂表面或制成测试短接，不需要额外作业

适用范围

各种类型油气藏产出剖面和吸入剖面进行长期监测和实时监测

直井、水平井、分支井进行长期监测，对井眼轨迹无限制要求

应用情况

累计完成40余井次，与连油、光纤等其他测试结果对比，符合率高。


